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Die Stahlhuth-Orgel von 1876 in Kirchherten

Zur Baugeschichte der Kirche

Die Baugeschichte der kath. Pfarrkirche St. Martin in
Kirchherten, heute einem Ortsteil von Bedburg, reicht bis
ins Mittelalter zuriick. Im 15. Jahrhundert Iste ein ein-
schiffiger Neubau mit Westturm, der 1513 um Seitenschiffe
erweitert wurde, die Vorgéngerkirche ab. Nach einem Brand
von 1642 wurde das Gotteshaus unter Benutzung von
Backsteinen der Burgruine Kaster wiederhergestellt. In den
Jahren 1857-1861 wurde das Langhaus mit sechs Jochen
und einem Chorjoch in neogotischen Formen nach Plinen
von Baumeister Faulenbach erneuert. Der dreigeschos-
sige, spatgotische Turm wurde beibehalten, das Westportal
wurde in neugotischer Formensprache erneuert.! In der Fol-
gezeit (nach 1860) wurde eine dem Baustil entsprechende,
wertvolle Innenausstattung beschafft, von der einige Stiicke
dem ,Bildersturm® nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil
zum Opfer gefallen sind. Verschont geblieben ist das beein-
druckende Orgelgehiuse auf der Westempore mit dem fast
original erhaltenen Innenleben, einem Werk des (Aachen-)
Burtscheider Orgelbauers Georg Stahlhuth (1830-1913).

Der Bau der Orgel

Eine von dem Aachener Domchordirigenten Heinrich Bicke-
ler (1836-1899) erstellte Liste? der von G. Stahlhuth ausge-
fiihrten Orgelneubauten verzeichnet fiir 1876 ein fiir Kirchher-
ten geliefertes Instrument mit zwanzig Stimmen. Einzelheiten
zu diesem Instrument ergeben sich aus dem Brieftagebuch des
Orgelbauers® fiir 1875 (14. Sept.): ,,Das Werk soll bestehen
aus 2 Manualen im Umfange von C—" und freiem Pedale
von C—d' und folgenden Stimmen*. Es folgt die Disposition.

Im Hauptwerk Im Positive

1. Principal 8 1. Geigenprincipal 8
2. Bordun 16' 2. Harmonieflte 8
3. Gamba 8" 3. Gedact 8
4. Harmonieflote 8" 4. Salicional 8
5. Octave 4" 5. Fugara 4
6. Gemshorn 4" 6. Zartflote 4
7. Quinte 2%3 7. Flageolet 2!
8. Superoctave 2!

9. Mixtur 4fach 2

10. Trompete 8

Im Pedale

1. Principal (Holz) 16' 3. Octavbal} 8
2. Subbal (dto.) 16' 4. Posaune 16'

! Anneliese Ohm und Albert Verbeek, Die Denkmiler des Rhein-
landes, Kreis Bergheim 3. Diisseldorf 1971, S. 68.
* Gregorius-Blatt, Organ fiir katholische Kirchenmusik 20, 1895, S. 74.
* Abschrift im Nachlass von Hans Hulverscheidt.
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Zu Principal 8' ist angemerkt: ,der im Prospecte stehende
Theil wird aus 14 Ith. Zinn und bekommt in den Thiirmen
aufgeworfene Labien [,] der Diskant besteht wie alle Prin-
zipal- & Gambenstimmen aus 10 Ith. Zinn.*

Zu Bordun 16' ist angemerkt: ,,in den 2 Bassoct[aven] aus
Holz. Diese wie alle iibrigen Holzpfeifen werden aus reinem
Tannen-Holze gearbeitet, und sowohl im Innern als AuBern
mit Oelfarbe gestrichen. Die Kerne und gréfern Stopsel aus
Hirnholz, haben FiiBe und Griffe aus hartem Holze. Die
gleichfalls aus hartem Holze bestehenden Vorschlige sind
unterledert und aufgeschraubt. Zu dem Diskant wird wie zu
allen Flotenstimmen 5 Ith. Metall gewihlt.”

Zu Geigenprincipal 8' ist angemerkt: ,,wegen Mangel an
Hohe bis zum G gedeckt & von Holz",

Zu Harmoniefléte 8' ist angemerkt: , tiefe Oct[ava] Holz mit
Gedact gemeinschaftlich®.

Der Preis fiir die Orgel sollte sich auf 2661 Reichstaler
belaufen, fiir ein Gehéduse mit eichener Fronte, [...] dessen
Lieferung [der Orgelbauer| zu iibernehmen eventuell bereit*
wire, wurden 600 Taler zusitzlich veranschlagt. Der Auf-
bau des Instruments sollte spitestens im Spétherbst 1877
abgeschlossen sein. Gegen die Ubernahme der alten Orgel
im Werthe des Metalles machte Stahlhuth keine Einwinde.

Der Vertragsabschluss zwischen dem Orgelbauer und
dem Kirchenvorstand, vorbehaltlich der Genehmigung
Hoher Geistlicher Behorde®, erfolgte am 26. Mai 1876.
Darin wurde eine zehnjihrige Garantieleistung festgeschrie-
ben, die den Erbauer der Orgel verpflichtete, allen durch
fehlerhafte Herstellung derselben entstehenden Mdngeln
ohne weitere Vergiitung aus eigenen Mitteln abzuhelfen.
Ferner wurde vereinbart, dass das Instrument nach Fertig-
stellung durch einen vom Kirchenvorstand zu bestellenden
Sachverstindigen tiberpriift werden sollte.

Die Vertragssumme belief sich auf 2661 Taler, umge-
rechnet 7983 Mark, von der nach erfolgter Abnahme 6 000
Mark ausgezahlt werden sollten, wihrend der zu Guns-
ten des Unternehmers mit 5% zu verzinsende Rest ein
Jahr nach diesem Termine fillig wurde. Die wihrend der
Garantiezeit alle zwei Jahre durchzufithrende Stimmung
sollte mit 42 Mark vergiitet werden, der Balgtreter musste
von der Kirchengemeinde gestellt werden. Hinsichtlich
des Orgelgehduses (§9) wurde dem Kirchenvorstand
zugestanden, mit dem Bildhauer Bong selbst zu contra-

* Ebd.

* Eine Kopie des Vertrages wurde freundlicherweise von Herrn
Matthias Koch, Bedburg, zur Verfiigung gestellt.

° Ebd.
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Kirchherten, St. Martin. Spieltisch der Stahlhuth-Orgel vor der Restaurierung.

hiren.” Aus der Zusammenstellung Ausgaben zur neuen
Orgel® ergibt sich, dass der Auftrag fiir das Gehiduse mit
der Summe von 1980 Mark an Heinrich Bong in Kéln
vergeben worden ist.

Die geforderte Abnahmepriifung ist am 21. Oktober
1877 durch Heinrich Béckeler vorgenommen worden.
Die in dessen kurzer Notiz verdffentlichte Disposition
deckt sich mit der zuvor mitgeteilten; die abschlieende
Bewertung stellte fest: Ein Meisterwerk, in jeder Hinsicht
untadelhaft.’ Fast ein Jahr spiter, in seiner Sitzung vom
11. Oktober 1878, beschloss der Kirchenvorstand, die Teile
der Vorgingerorgel in der Kirche dffentlich meistbietend
versteigern zu lassen, und acceptirt das Angebot des Orgel-
bauers Stahlhut[h)] die Pfeifen der alten Orgel, Sorte I zu
40 Pfennigen, Sorte 1 zu 29 Pfennigen pro Pfund [,] zu
iibernehmen."

7 Ebd.

# Kopie von Matthias Koch, Bedburg.

% Gregorius-Blatt, Organ fiir katholische Kirchenmusik 3, 1878, S. 86f.
10 Auszug aus dem Protokollbuche des Kirchenvorstandes [...]. Kopie
von Matthias Koch, Bedburg.
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Das weitere Schicksal des Instruments

Wie bei den meisten Orgeln wurden auch bei diesem
Instrument 1917 die 23 Prospektpfeifen aus hochprozen-
tiger Zinnlegierung fiir Riistungszwecke requiriert und
spiter von solchen aus Zink abgeldst. Eine 1956 von der
Orgelbauwerkstatt Johannes Klais in Bonn durchgefiihrte
Bestandsaufnahme'' erbrachte den Nachweis, dass bis zu
diesem Zeitpunkt die Disposition unverdndert geblieben
war.

Um 1960 setzten dann die konkreten Bestrebungen fiir
eine Wiederherstellung der ,.in die Jahre gekommenen®
Orgel ein. Der als Sachverstindiger des Kdélner Erzbis-
tums titige Domorganist Prof. Josef Zimmermann stellte
in seinem Gutachten vom 16. Mai 1960 das materialmdi-

Pig grofiartige Werk heraus, beméngelte aber gleichzeitig

die grundténige Disposition im I1. Manual und im Pedal.'
Diese Auffassung ist aus einer Zeit heraus zu verstehen,
in der barocke Klangvorstellungen als allgemeinverbind-
lich galten und die romantische Auffassung der dyna-

! Firmenarchiv Klais, Akte Kirchherten.
12 Firmenarchiv Romanus Seifert, Kevelaer, Akte Kirchherten.
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mischen Abstufung zwischen den Teilwerken einer Orgel
geradezu verwerflich erschien; das zweite Manual musste
nach dem gidngigen neobarocken Dispositionsschema ein
Hauptwerk ,en miniature® sein. Das erklért auch die von
dem Gutachter vorgeschlagenen Anderungen in diesem
Teilwerk.

II. MANUAL, 1878 II. MANUAL, 1960

1. Geigenprincipal 8
2. Harmoniefite 8'
3. Gedackt 8 1. Gedackt 8
4. Salicional 8' 2. Salicional 8
5. Fugara 4" 3. Principal (neu) 4
6. Zartfléte 4" 4. Zartflote 4'
7. Flageolet 2' 5. Flageolet 2!
6. Sesquialter 2f. (neu)
7. Scharff 4f. (neu) 2/3!

Auch die im Pedal vorhandene Posaune 16' fand keine
Gnade und musste einem zweifachen Choralbass 4' + 2'
den Platz iiberlassen, eine damals durchaus gingige Praxis.

Die durch die Orgelbauwerkstatt Romanus Seifert in
Kevelaer 1960 durchgefiihrte Wiederherstellung ist — ver-
glichen mit anderen Restaurierungsversuchen aus dieser
Zeit — noch recht behutsam mit der historischen Substanz
umgegangen, obwohl auch diese MaBnahme unverkennbar
ein Kind ihrer Zeit war und teilweise doch gravierende
Anderungen nach sich gezogen hat.

Die zentrale Windversorgung durch einen ausreichend
dimensionierten Magazinbalg, der vermutlich iiber dem
Turmgewdlbe!® seinen Platz hatte, wurde aufgegeben; an
ihre Stelle traten Ladenbilge fiir die einzelnen Teilwerke,
die bei vollgriffigem Spiel sehr schnell an ihre Grenzen
stielen und eine leichte WindstoBigkeit verursachten. Um
Platz fiir die Ladenbilge zu gewinnen, wurden die Wel-
lenrahmen verédndert. Im 1. Manual wurde der Rahmen
in der Mitte geteilt, im II. Manual wurden in der Mitte
die Wellen gekiirzt und die Wellenlagerung dementspre-
chend veriindert. Wegen des Einbaus der Windladenbilge
mussten die Windkisten erhéht werden. Um die nun héher
liegenden Schleifen der Manualladen wieder mit dem vor-
handenen Regierwerk verbinden zu kénnen, wurden die
Schleifenenden verstirkt (,aufgedickt®), siehe auch die
Abbildung auf S. 258 links oben.

Der Spielschrank war stilwidrig veridndert worden.
Anstelle der weillen Unter- und entsprechend schwarzen
Obertasten, die etwa ab 1850 allgemein iiblich geworden
waren, gelangten nun schwarze Unter- und weifle Oberta-
sten zum Einbau, in Anlehnung an barocke Vorbilder, die
fiir diese Orgel allerdings in keiner Weise relevant waren.
Die vorgenommenen Dispositionsidnderungen erforderten

' Der Platz fiir die Geblisemaschine ist dort noch eindeutig auszuma-
chen.
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Kirchherten. Spieltisch nach der Restaurierung.

naturgemil auch eine Entsprechung in den Schildchen der
Registerziige. Das ,Plastikzeitalter® stand gerade in seiner
Hochbliite, was lag also niiher, als fiir die Bezeichnung der
Register Kunststoffschildchen zu verwenden. Die Porzel-
lanschildchen fiir die Koppeln waren nicht entfernt worden,
so dass sie als Anhaltspunkt fiir die Neuanfertigung der
verfilschten Beschriftung der Registerziige dienen konn-
ten. Alle nicht zur urspriinglichen Ausstattung des Spiel-
schranks gehorenden, heute erforderlichen Einrichtungen
(Mikrofon, Motorschalter) wurden entfernt und in einer
separaten Stele rechts von der Orgelbank untergebracht;
sobald der Liedanzeiger erneuert wird, soll auch dieser in
der Stele untergebracht werden.

Zur Restaurierung

Dieser Negativkatalog, der aus einer zeittypischen Auffas-
sung von Orgeldenkmalpflege resultierte, die den aktuellen
Stand im Orgelbau und seine Vorgehensweise ungepriift auf
historische Instrumente iibertrug, musste bei der nun abge-
schlossenen Restaurierung durch die Orgelbauwerkstatt
Josef Weimbs, Hellenthal, geradezu eine Herausforderung
sein; denn nunmehr stand nicht mehr wie 1962 die fiktive
Frage zur Debatte, wie hitte Stahlhuth heute diese Orgel
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Die wegen des Einbaus eines Ladenbalgs eingebrachte
Schleifenaufdickung.

Von Schimmel befallene Registerschwerter.

gebaut, sondern die, welche technischen Mdglichkeiten er
1877 hatte und welche Vorgaben fiir ihn verbindlich waren.

Da sich die Restaurierung am Instrument und an den
Intentionen des Erbauers orientieren sollte, galt es zunédchst,
die offensichtlichen Fehler und Fehleinschitzungen der
vorausgegangenen Mallnahme zu korrigieren.
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Die Windladen des Hauptwerks in der Werkstatt nach der
Entfernung der Windladenbdilge.

Deshalb wurde ein ausreichend dimensionierter Dop-
pelfaltenbalg rekonstruiert, der im Vorraum der Orgelbiihne
Aufstellung fand. Er zeigt selbst bei extremem Windver-
brauch keine Ausfille. Es wurde die Mdglichkeit geschaf-
fen, noch eine Schopfanlage zum Treten wie in Keyenberg
(Stahlhuth, 1882) einzubauen.

Der Windladenbalg im I. Manual wurde entfernt, der
des II. Manuals stillgelegt und die nun tiberfliissigen Auf-
dickungen der Schleifenenden von 1960 wieder entfernt.
Der Verbindungskanal zwischen den Windkisten des I.
und II. Manuals wurde wiederhergestellt. Da die urspriing-
lichen Windkanile nicht mehr vorhanden, ihr genauer Ver-
lauf nicht mehr nachzuvollziehen und ihre genauen Malle
nicht festzustellen waren, wurden sie nach praktischen
Gesichtspunkten neu angelegt. Die zahlreichen flexiblen
Kondukten wurden beseitigt und von Rohren aus Zinnle-
gierung abgeldst, die dem originalen Zustand entsprechen.
Die Konduktenklttze fiir die Prospektpfeifen mussten neu
angefertigt werden, da die Pfeifenfiiie der 1962 geliefer-
ten und beibehaltenen Prospektpfeifen engere Pfeifenfiifle
als die originalen besitzen und deshalb in die vorhandenen
Klétze zu tief einsinken.

Die Windladen des I. Manuals wurden wieder in
ihre Ursprungsposition gebracht und dem urspriinglichen
Zustand entsprechend neu gelagert. Dabei mussten die
Abzugsdriihte erneuert werden. Dies geschah allerdings in
der Bauart von Seifert, um die Méglichkeit zum Nachregu-
lieren zu haben. Die Traktur im Spielschrank war stark ver-
reguliert, die betreffenden Ledermuttern waren mit Kleb-
stoff fixiert, was ein Nachregulieren unméglich machte, so
dass die Muttern erneuert werden mussten. Bei eingeschal-
teter Manualkoppel konnte zeitweise beobachtet werden,

“dass die Pedalkoppel (I an P), ohne betitigt worden zu sein,

durchkoppelte. Auch diesem Missstand konnte abgeholfen
werden.

Die fehlenden vier Register wurden rekonstruiert und

die Zusammensetzung der Mixtur wieder wie urspriinglich
hergestellt. SchlieBlich konnte die Intonation erfolgen, die
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Die Prospektkondukten vor der Restaurierung.

akribisch versucht hat, sich dem Klangbild einer roman-
tischen Orgel anzundhern. Der Klang ist sonor, deutlich
zeichnend, ohne in das Extrem einer mulmigen und pene-
tranten Grundtonigkeit abzurutschen. Man kann wohl ohne
Ubertreibung annehmen, dass Georg Stahlhuth, der selbst
ein exellenter Orgelspieler gewesen sein soll, sicherlich
seine Freude an diesem von ihm erbauten und nun restau-
rierten Instrument gehabt hétte.

Bedburg-Kirchherten, kath. Pfarrkirche St. Martin
Georg Stahlhuth, Burtscheid, 1876
Restauriert durch Orgelbau Weimbs, Hellenthal, 2008

I. HAUPTWERK - C-f II. UNTERWERK - C-f

Bordun 16'  Geigenprinzipal 8
Prinzipal (Prosp., 1960) 8'  Flite 8’
Harmoniefiote 8"  Gedackt 8
Viola di Gamba 8" Salicional 8
Oktave 4" Zartflote 4'
Gemshorn 4 Fugara 4’
Quinte 2°/s'  Flageolet 2
Superoktave 2'

Mixtur 4f. 2!

Trompete g

PEDAL - C-d'

Prinzipal (Holz) 16'  OktavbaB (nicht orig., Sn)8'
Subbal} (Holz) 16'  Posaune 16'

Soweit nicht anders angegeben, sind die Register teilweise
(Mixtur) oder ganz original. Rekonstruierte Register sind
durch Kursivschrift gekennzeichnet. Die Posaune ist eine
Kopie nach Keyenberg (Stahlhuth, 1882). Die Mixtur hat
die Zusammensetzung C 2' 14" 1'%/, ¢ 224' 2' 15" 1, ¢' 4'
2%/ 2" 1'/5" und lduft so zu Ende.

Mechanische Schleifladen, seitenspielig (links).

Koppeln: 1I-1, I-P.

Tonhohe a': 441 Hz bei 18° C., Temperierung gleichstufig.
Winddruck 80 mm WS.
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Die Prospektkondukten nach der Restaurierung

Der Orgelbauer Georg Stahlhuth

Am 14. November 1830 in Hildesheim als Sohn des Kla-
vier- und Orgelbauers Wilhelm Stahlhuth geboren, bei dem
er zundchst eine Schreinerlehre absolvierte, ging Georg
Stahlhuth im Alter von 18 Jahren (1848) nach Briissel zu
Loret", um seine Kenntnisse im Orgelbau zu erweitern, und
wechselte nach einem Jahr (1849) zu Merklin & Schiitze's,
ebenfalls in Briissel.

Mit 23 Jahren griindete er in Hildesheim eine eigene
Werkstatt, die schon bald ansehnliche Auftrige verbuchen
konnte, nicht nur fiir seine Heimatstadt und die Umgebung,
sondern auch fiir rheinische Kirchen (Monschau, Aukirche;
Monchengladbach, St. Mariae Himmelfahrt). Diese Auf-
trdge und Beziehungen zu Aachen veranlassten ihn 1864
dazu, seinen Betrieb nach Burtscheid bei Aachen zu ver-
legen. Uber seine Titigkeit gibt eine 1895 im ,.Gregorius-
Blatt* verdffentlichte Werkliste'® Auskunft.

G. Stahlhuth in Burtscheid bei Aachen baute friiher meist
Schieifladen, zuweilen auch Kegelladen, in jiingster Zeit
nur pneumatische Laden.

Stimmen
1859  M.-Gladbach (Pfarrkirche) 28
[St. Mariae Himmelfahrt]
1860  Miitzenich 18
1861  Héfen 17
1864  Gilrath 10
1865  Montjoie, Auekirche 22
[Monschau, Aukirche]
1867  Ratheim 21
1868  Kirchberg 16

1868  Aachen (Marienkirche) 36

' Zur Geschichte der Orgelbauerfamilie Loret: Edouard G.J.Grégoire,

Historique de la facture et des facteurs d’orgues. Anvers 1865, Nach-
druck Amsterdam 1972, S. 136ff.

's Uber die Orgelbauer Merklin & Schiitze: Ebd. S. 145 ff.

Vgl Anm. 2.
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Der Pedalbalg vor der Restaurierung. Das Innere des Hauptwerks nach der Restaurierung.

1893  Burtscheid (St. Michael) 29
1893 Aachen (Franziskanerkirche) 18
1894  Aachen (Herz-Jesu-Kirche) 24
1894  Krefeld (St. Dionysius) 36

Viele dieser Instrumente sind durch Neubauten ersetzt
oder durch Kriegseinwirkungen im Zweiten Weltkrieg ver-
nichtet worden, so dass nur die Orgeln in Ahrweiler (teil-
weise), Eckfeld-Buchholz (vorher Bad Honnef), Keyen-
berg, Kirchherten, Maria Laach, Niederwenigern und Sin-
nersdorf (teilweise) die wenigen erhaltenen Beispiele fiir
die Orgelbauten von Georg Stahlhuth im Rheinland dar-
stellen.

Der Orgelbauer verstarb am 9. Februar 1913 in Aachen,
sein Sohn Eduard (geb. 1862) verschied bereits am 9.
August 1916 nach lingerer Krankheit, dessen Sohn Lud-
wig Georg (geb. 1888), Georg Stahlhuths hoffnungsvollster
Enkel, der die Aachener Werkstatt in dritter Generation

i

Der Pedalbalg nach der Restaurierung.

1870  Bonn (Gymnasialkirche) 20 hditte weiterfiihren sollen, war gleich zu Beginn des 1. Welt-
1870  Aachen (St. Leonard) 12 krieges, am 10. September 1914, gefallen."
1872 Eilendorf 22
1872 Ahrweiler (Kalvarienberg) 16
1873  Riibenach 27
1875  Styrum 27
[Miilheim/Ruhr-Styrum]
1876  Kirchherten 22
1876  Aachen (St. Elisabeth) 13
1878  Krefeld (Liebfrauenkirche) 32
1880  Wesel (St. Martin) 22
1880  Engelskirchen 20
1881  Honnef 19
[heute in Eckfeld-Buchholz]

1881  Burtscheid (St. Johann) 29
1882  Keyenberg 19
1882  Uerdingen 25
1883 Duisburg (St. Joseph) 33
1884  Kdéln (St. Martin)[Grol3 St. Martin] 40
1889  Kéin-Nippes [St. Marien] 24
1889  Aachen (Gregoriushaus) 7
1890  Aachen (St. Theresia) 14
1890  Kleve [Stiftskirche] 32

7 Karl Dreimiiller, Georg Stahlhuth und seine 1883 erbaute Schleifla-

1891 A‘?dmn (G_Wnnaf‘fa/kh‘che) 20 den-Orgel fiir die St. Josefskirche in Duisburg. In: Duisburger For-
1892 Simmersdorf [Sinnersdorf] 14 schungen Bd. 3, Duisburg 1960, S. 119.
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