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KRISTEN DGAARD und KARSTEIN ASKELAND

Die Orgelgeschichte der Marienkirche zu Bergen (Norwegen) und die neue

Weimbs-Orgel
DAS BAUWERK

Die Marienkirche, frither auch Deutsche Kirche genannt, ist
eine romanische Basilika, die um 1130 nach dem Vorbild
des Speyerer Doms aus Naturstein erbaut und als Hauptkir-
che des Kontors von der Hanse 14081766 ausschlieB3lich
von den dort anséssigen, aus den norddeutschen Hansestid-
ten stammenden Hansekaufleuten genutzt wurde. Die Pre-
digten wurden noch bis 1868 auf deutsch gehalten. (Quelle:
wikipedia) Das Triptychon aut dem Altar der Kirche ist
wahrscheinlich eine Liibecker Arbeit des spéten 15. Jahr-
hunderts. Anfang 2010 wurde die Kirche geschlossen: dic
umfassende Aufen- und Innenrestaurierung nahm iber vier
Jahre in Anspruch. Zum Abschluss der Innenrestaurierung
wurde die neue Orgel eingebaut.

Am 21. Juni 2015 wurden Kirche und Orgel feierlich
wieder in Dienst gestellt.

DIE ORGELGESCHICHTE DER MARIENKIRCHE
(Kristen Qgaard)

Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts hatte die Kirche eine
Orgel, deren Prospekt die Jahreszahl 1575 zeigte. Sie war
im Norden des Kirchenschiffs platziert, vis-a-vis der Kan-
zel. G. A. Bull hat im Jahre 1855 eine Zeichnung von einer
Hilfte des Orgelprospekts angefertigt.

Die Orgel von 1575 wurde im Jahre 1678 repariert
und das Gehduse neu gemalt. Wir fanden iiber diese Orgel
Informationen in einem Bericht des Orgelbauers Gloger aus
dem Jahre 1740. Demnach hat Gottfried Heinrich Gloger
die Orgel 1739—1740 umgebaut. In seinem Bericht iiber
die Arbeiten schreibt er, dass die Orgel zuvor {iber eine
kurze Oktave verfiigte und einen Klaviaturumfang von F
bis a* hatte. Er erweiterte die Orgel um Pedaltiirme und
fertigte neue Windladen mit erweitertem Tonumfang und
einigen neuen Registern. Nach diesem Umbau hatte das
Instrument 25 Register.

Die durch Gloger umgebaute Orgel wurde 1865 durch
eine neue mit 16 Registern von Schulze & Séhne in Pau-
linzella in Thiiringen ersetzt. Die Fassade war eine verzierte
Wand ohne Orgelpfeifen und wurde von dem Architekten
Christie entworfen.

In den frithen 1890er Jahren fiihrte Albert Hollen-
bach aus Neuruppin umfangreiche Reparaturarbeiten aus
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Die erste Orgel der Marienkirche in Bergen. Zustand
des 1740 durch G. H. Gloger um Pedaltiirme erweiterten
Orgelprospekts von 1575 auf einer Zeichnung von G. A.
Bull, 1855.

Foto: Riksantikvaren, Oslo (Archiv)

und ersetzte drei Register. Im Hauptwerk wurde die Terz
13/s" durch Trumpet 8’ ersetzt, Flauto dolce/Gedact 4’ wich
einem Geigenprincipal &', und im Pedal wurde anstelle der
Basstlpite 8’ eine Posaune 16’ eingebaut. In dieser Form ist
die Schulze-Orgel erhalten geblieben und befindet sich seit
1928 in Meland.

Im Jahre 1918 schrieb der damalige Pastor der Mari-
enkirche an die Kirchenleitung in Bergen. Er bezog sich
auf frithere Anfragen und betonte, dass die Kirche dringend
eine neue Orgel bendtige. ,,Die Orgel ist alt und abgenutzt
und er bitte um Ermdéglichung seines Wunsches.” Die Kir-
che sollte in der nédchsten Zeit wieder hergestellt werden,
und in diesem Zusammenhang sollte auch eine neue Orgel
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Bergen, Marienkirche

Disposition nach Umbau durch G. H. Gloger, 1740

HAUPTWERK BRUSTWERK

Principal 8  Gedackt 8’
Quintadena 16’ Flote 4
Gemshorn 8  Nassat 3
Octave 4" Walt Flote i
Quindt Flote 3" Cidecima [Sedecima] 1’
Octave 2" Crumhorn 8
Tertia 13/s'

Sifflet |/

Mixtur 4f.

Trompeta 8

Vox humana g

PEDAL

Principal Bas 8" Posaunen Bass 16
Subbas 16" Trompeten Bass 8
Octav B. 4" Cornet B. 2t
Rausch Pfeiff 2f. 2

Bauer Flote 11

Platz finden. Im Juli 1927 wurde ein Vertrag mit Heggen &
Ivers aus Bergen iiber ein neues Instrument abgeschlossen.
Das war in Bergen die erste Orgel mit elektrischer Traktur.
Zur Sicherheit stand ein zusétzlicher pneumatischer Spiel-
tisch im Untergehduse auf der Siidseite. Heggen & Ivers
arbeiteten zusammen mit der Firma Walcker aus Deutsch-
land. So gesehen war die neue Orgel in Wirklichkeit eine
Walcker-Orgel. Sie hatte moderne Taschenladen und alle
Spielhilfen, die zu dieser Zeit tiblich waren.

Im Laufe der 1960er Jahre verursachte die Installation
von neuen elektrischen Heizsystemen erhebliche Schidi-
gungen an dieser Art von Orgeln und machte sie bisweilen
fast unbenutzbar. Klangideal und Repertoire der Organisten
verdnderten sich. Die Orgel von 1928 wurde allméhlich als
veraltet und unzureichend empfunden.

Bergen, Marienkirche
Schulze & Séhne, Paulinzella, 1865

HOVEDVERK (I) OVERVERK (II)
Principal 8" Salicional g
Bordun 16" Lieblich Gedackt 8
Gamba 8" Viola d’Amour A
Rohrflote 8’ Flauto dolce

Octave 4 oder Gedackt 4
Quinte 25" Lieblich Gedackt 16’
Super Octave 2

Terz 13/s'

PEDAL

Subbass 16’

Octavbass 8’

Bassflaite 8
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Die zweite Orgel der Marienkirche von Schulze & Sohne
(1865), die seit 1928 in der Kirche von Meland steht.
Foto: Karstein Askeland

Anlisslich des 900-Jahr-Jubildums der Stadt Bergen im
Jahre 1970 erdffnete sich die Moglichkeit fir die Finan-
zierung einer neuen Orgel durch ein Geschenk der evan-
gelisch-lutherischen Kirche in Deutschland. Nach ziemlich
komplizierten Planungsgesprichen wurde die neue Orgel
schlieflich bei Paul Ott in Gottingen in Auftrag gegeben.
Sie verfiigte {iber 37 Register, aufgeteilt in Hauptwerk,
Riickpositiv, Schwellwerk und Pedal, klassisch ausgerich-
tet nach dem Vorbild des deutschen Spitbarock. Sie erhielt
Schleifladen, mechanische Spiel- und elektrische Register-
traktur.

Bergen, Marienkirche
Heggen & Ivers / Walcker 1928

MANUAL I MANUAL II
Principal 8" Lieblich Gedackt 16’
Bourdon 8" Geigenprincipal 8
Dulciana 8" Konzertflote g
Octave 4" Salicional 8
Quinte 22" Voix Celeste g
Schwiegel 2" Hornprincipal 4'
Kornettmixtur 1I-1V Spitzflote 4
Horn 8"  Piccolo 2!
Cymbel 2—5f.
Oboe 8
Pedal
Kontrabass 16" Flétenbass 8
Subbass 16"  Choralbass 4’
Sanftbass 16" Basson 16’
Violon 8’

Manual IT im Schwellkasten.
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Die dritte Orgel der Marienkirche, Heggen & Ivers / Wal-
cker 1926,
Foto: Riksantikvaren, Oslo (Archiv)

DIE NEUE WEIMBS-ORGEL
(Karstein Askeland)

Ist das wirklich eine lutherische Kirche? Viele Touristen
fragen sich, warum die Marienkirche nicht katholisch ist.
Oft muss ich die Besucher darauf hinweisen, dass dieses
Gebiude ein paar hundert Jahre dlter ist als der Kirchenre-

Bergen, Marienkirche
Paul Ott, Gottingen, 1974

MAN. I, RUCKPOSITIV ~ MAN. II, HAUPTWERK

Holzgedackt 8" Quintade 16
Principal 4" Principal 8’
Rohrfléte 4" Gedackt 8
Octav 2" Octay 4!
Larigot 15" Koppelflte 4'
Scharff 2—3f. 1" Quinte 22
Krummhorn 8" Octav 2!
— Tremulant — Mixtur 5—7f. 1)

Spanische Trompete 8’

MAN. III, SCHWELLW.  PEDAL
Rohrfléte 8"  Principal 16’
Spitzgambe 8"  Subbass 16’
Principal 4" Octav g
Gedackt 4" Gemshorn 8
Nasat 25> Octav 4
Waldflote 2" Nachthorn il
Terz 13/s'  Rauschpfeife 4 —6f.
Scharff 3f. 1'4"  Posaune 16
Dulzian 16" Trompete 8’
Oboe 8"  Schalmey 4
— Tremulant —
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Die vierte Orgel der Marienkirche, gebaut 1974 von Paul
on.

Foto: Weimbs Orgelbau

formator aus Eisleben. Was aber nun hat dieser erste Exkurs
mit der neuen Orgel zu tun?

Martin Luthers Begeisterung fiir die Musik und ihren
Platz in der Kirche inspirierte sowohl Orgelbauer als auch
Komponisten. Die Barockorgeln erhielten neuen Glanz und
andere Dimensionen und setzten so neue MafBstibe. Kom-
ponisten schufen Werke, die diese Instrumente in ihrer vol-
len Herrlichkeit prisentierten. Beide Berufsgruppen wurden
so ganz automatisch Wegbereiter fiir den neuen Orgelbau
und die neue kirchenmusikalische Praxis.

Wenn eine Kirche eine neue Orgel bendtigt, ist es das
Planungsziel, dass sowohl moderne als auch alte bedeu-
tende Kompositionen auf diesem neuen Instrument gespielt
werden konnen. Diese Fiille an klanglichen Anforderungen
zieht aber zwangslidufig den Bedarf einer gewissen Grund-
fliche mit sich, und diese Grundfliche ist nicht immer
vorhanden. Hier sind wir im Kern der Herausforderung,
nidmlich musikalischen Erwartungen in Réumen entgegen-
zukommen, die zu klein fiir eine reprisentative Orgel sind.
In alten Kirchen, wo man auch denkmalpflegerische Anfor-
derungen beriicksichtigen muss, wird ,,Hastwerk oft zu
Lastwerk®, Dieses Mal hatten wir reichlich Zeit. Neutrale
Personen sollten priifen, ob wir die Zeit gut genutzt haben.

Die letzte neue Orgel in der Marienkirche (Paul Ott,
111/37) wurde im Jahre 1974 eingeweiht. Damals hatte Ber-
gen nicht eine einzige moderne Pfeifen-Orgel mit repréisen-
tativem Standard, welche einwandfrei funktionierte. Man
wollte damals, und zwar méglichst schnell, mindestens eine
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moderne Konzertorgel in der Festspielstadt haben. Gréfe
und Funktion waren wichtiger als Anpassung und Asthetik.
Nichtsdestoweniger wurde die Ott-Orgel aber fleiffig genutzt.
Viele der weltweit fiihrenden Organisten besuchten das jahr-
liche Seminar fiir Kirchenmusiker. Fast alle norwegischen
Kirchenmusikstudenten nahmen teil, und die Orgel trug
wesentlich dazu bei, akademische Impulse zu vermitteln.
Sie hat 2010 einen neuen Standort in der kath. Pfarrkirche
St. Georg zu Schonungen (Landkreis Schweinfurt) gefunden.

Als ich im Jahre 2001 meine Stelle als Kantor der
Marienkirche antrat, hatte sich die Begeisterung iiber die
Niitzlichkeit des Instruments wesentlich vermindert. Es war
die allgemeine Meinung, daf} die Ott-Orgel zu grof und der
Kirche zu schlecht angepasst war. Es sollte eine neue und
bessere Orgel in der Kirche Platz finden. Die Zeit war reif.
Ich setzte mich mit Personen mit Knowhow in Kunst und
Kulturerbe zusammen. Die evangelische Kirchengemeinde
Bergen bildete eine Kommission unter dem Thema ,,Neue
Orgellésung fiir die Marienkirche®. Nach einem Treffen mit
der Denkmalpflege, in welchem gewisse Kriterien fiir den
Orgelprospekt festgelegt wurden, wurde der Architekt UIf
Oldzeus aus Stockholm engagiert, den Prospektentwurf zu
erstellen. Jan Lohne, der spitere Architekt fiir alle Belange
hinsichtlich der Kirchenrestaurierung, wat auch ein Mit-
glied dieser Orgelkommission. Der Prospektentwurf von
Ulf Oldzeus und unsere Vorplanung wurden von der Denk-
malpflege ohne Einwéinde genehmigt.

Verbiindet mit den besten Architekten und Behdrden
der Kirchenarchitektur trafen wir nirgendwo auf Wider-
stand. Die Hauptverwaltung der Kirche verfasste eine Aus-
schreibung, ein akademischer Ausschuss wurde ernannt.
Thm gehdrten an: Domorganist Kare Nordstoga aus Oslo,
Prof. Edgar Krapp aus Miinchen und der Unterzeichner.
Der akademische Ausschuss empfahl, dass die Firma
Weimbs Orgelbau GmbH aus Hellenthal in der Eifel die
neue Orgel der Marienkirche bauen sollte. Die Empfehlung
wurde angenommen, die Detailplanung konnte beginnen.

Die Wahl der Firma Weimbs erwies sich als sehr gliick-
lich. Wiihrend des gesamten Prozesses zeigte das Unterneh-
men ein hohes Niveau in allen Bereichen: Kreativitit im
Design und der Ausarbeitung, ausgezeichnete Kommuni-
kation in der Detailplanung. Es war eine Freude, die Hand-
werkskunst und die kiinstlerischen Ausfiihrungen zu sehen.
Alle Angelegenheiten, in denen Anpassungen erforderlich
waren, wurden konstruktiv geldst. Im Oktober 2014, genau
13 Jahre nach dem ersten Treffen der Orgelkommission in
der Marienkirche, begannen die Mitarbeiter von Weimbs
Orgelbau, die Orgel zu montieren. Der Maler Cay Fred-
riksson aus Uppsala verzierte das Instrument mit Gold und
passenden Farben. Im Frithjahr 2015 wurde die Orgel into-
niert und fertiggestellt. Lassen Sie mich hier meine grofie
Bewunderung und Dank an alle, insbesondere an Orgelbau-
meister Frank Weimbs, fiir den exzellenten Dialog bei der
Detailplanung zum Ausdruck bringen.

Die Orgelgeschichte der Marienkirche zeigt, dass die

Instrumente hiufig ersetzt wurden. Drei Erneuerungen in
weniger als 100 Jahren sind recht viel. Allerdings klingt
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Bergen, Marienkirche
Weimbs Orgelbau, Hellenthal, 2015, op. 334

HAUPTWERK - C—g? HINTERWERK - C—g?

(schwellbar)
Bordun 16" Gedackt 8’
Principal 8" Quintadena 8’
Viola da Gamba 8"  Salicional 8
Rohrflite 8" Unda Maris 8
Octave 4" Principal 4’
Spitzflote 4" Rohrflste 4
Quinte 224’  Nasat 223!
Octave 2" Superoctave 2
Kornett 3f. QLI STeT 7 1°/5'
Mixtur 4f 15" Larigot 14
Trompete 8  Mixtur 3f. I
— Tremulant — Vox humana 8

Basson / Chalumeau 8’

— Tremulant —
PEDAL - C-f!
Principalbass 16’ Octave 4
Subbass 16" Posaune 16’
Oktavbass 8" Trompete 8
Gedecktbass g

KOPPELN: II-L, I-P, II-P.

Schleifladen mit mechanischer Spiel- und elektrischer
Registertraktur.

Disposition: Prof. Edgar Krapp, Miinchen; Kére Nord-
stoga, Domorganist in Oslo; Karstein Askeland, Ber-
gen; Weimbs Orgelbau GmbH.

Prospektentwurf: Ulf Oldeeus, Stockholm.

Gehiuse: Skandinavische Kiefer, deckend lasiert,
Schnitzwerk mit Blattgold belegt.

Elektrisch zu 6ffnende Dachklappe im Hinterwerk
zur Ausbalancierung der Manuale untereinander nach
Bedarf.

Spieltraktur: mechanische Hingetraktur.
Registertraktur: elektrisch mit Setzeranlage.
Windanlage: Keilbalganlage und elektrisches Gebldse
als Langsamliufer.

Winddruck: Pedal 105 mm WS, Hauptwerk 80 mm
WS, Hinterwerk 90 mm WS.

Temperierung: Neidhardt ,,fiir ein Dorf™, 1732.
Stimmton: a' hat 440 Hz bei +18° C.

die Schulze-Orgel in der Kirche zu Meland immer noch
hervorragend. Dies zeigt, dass einige es besser als andere
verstanden haben, ihre Schéitze zu erhalten. Allerdings wur-
den in Bergen vor einigen Jahren adiquate Regelungen im
Hinblick auf die Wartung und Pflege der Orgeln etabliert.
Somit sind im Moment die Aussichten fiir die Erhaltung
der Weimbs-Orgel giinstiger als zu Zeiten Schulzes. Der
Verkaufserlds der Ott-Orgel ist in das Finanzierungskapital
fiir die neue Orgel geflossen; somit ist zumindest ein Teil
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Bergen, Marienkirche. Blick von der Orgel zum Chorraum.
Foto: © Elias Dahlen

der Spende aus den 70er Jahren weiterhin im Kirchenin-
ventar enthalten.

Uber unsere stilistischen Entscheidungen werden sich
jetzt, wie andernorts auch, subjektive Stimmen duflern.
SchlieBlich miissen alle Beurteilenden aber wohl doch fest-
stellen, dass das Instrument und der Kirchenraum nicht nur
optisch eine gelungene Symbiose eingegangen sind, son-
dern auch klanglich.

Wenn wir mit dem neuen Instrument den Willen Bachs
erfiillen, dass seine Werke nicht nur Gott dienen sollen,
sondern eben auch Denen Liebhabern zur Gemiiths Ergoe-
tzung, dann hat die Orgel immer noch die starksten Impulse
gegeben, insbesonders wenn ,alles was Odem hat™ auch
seinen Teil dazu beitragt.

Kristen Ogaard war unter anderem Organist der
Kreuzkirche in Bergen. Daneben war er auch als Orgel-
sachverstandiger tdtig. Er hat sich intensiv mit der Orgel-
geschichte Bergens beschdiftigt.

Karstein Askeland ist Kantor der Marienkirche und
Orgelsachverstindiger der Kirchenverwaltung von Bergen.
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Bergen, Marienkirche. Neue Orgel von Orgelbau Weimbs,
2015, Foto: Jan Lohne
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Die Spielanlage der neuen Orgel der Marienkirche von
Orgelbau Weimbs.
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