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Orgel von reiner Schénheit
Energie und Kirche




AKTU ES

Neue Wege einzuschlagen erfordert Mut. Die
katholische Kirchengemeinde in Ménchenglad-
bach-Rheydt hat ihn bei der Umgestaltung ihrer
Kirche St. Marien bewiesen.

Heute ist der Innenraum des 1855 gebauten Gottes- : rel n e r
hauses an der Odenkirchener Strale ein auflergewdhnli- . ERCERE
ches Schmuckstiick - und birgt mit der neuen Weimbs- A o0 l h t

Neue Weimbs-Orgel rﬂerfekt dem
lichten Kirchenraum angepasst
'|

Orgel auflerdem noch einen wahren klanglichen wie op-

tischen Schatz. Gemeindemitglieder und Verantwortliche
haben allen Grund zur Freude: Ihre Bereitschaft, Neues zu
wagen, Ideen zu verwerfen, mit Beharrlichkeit und Ge
duld scheinbar Unmdgliches anzugehen und Visionen
Wirklichkeit werden zu lassen, hal sich gelohnt.

,Der neu gestaltete Kirchenraum von St. Marien will dem
Menschen Ruhe und Stille schenken, damit er im Lirm
und Schreien der Welt das Schweigen lernt. Die neue
Weimbs-Orgel vermag den Menschen zu verlocken, neu

Die neue Weimbs-Orgel in St. Marien
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AKTUELLES

das Singen zu wagen. Damit die Seele erlost tanzen kann®,
beschreibt Pfarrer Klaus Hurtz das Ergebnis der Arbeiten,
bei denen die Gemeinde, der verantwortliche Architekt,
Dr.-Ing. Burkhard Schrammen aus Monchengladbach,
sowie Orgelbau Weimbs aus Hellenthal eng zusammen-
arbeiteten. Mit Erfolg - denn entstanden ist ein ,lrans-
zendenter Klangraum®, wie ihn Pfarrer Hurtz mit Freude
bezeichnet.

wDie Herausforderung bei der Sanierung der Kirche
St. Marien bestand darin, zwischen zwei sehr unter-
schiedlichen Disziplinen - der optischen und der klang-
lichen Asthetik - eine Briicke zu schlagen und eine ge-
meinsame Sprache zu sprechen®, schildert Architekt Dr.
Schrammen die grundsiltzlichen Uberlegungen. Mit sei-
nem Entwurf habe er die Architektur des Kirchenraums
auf das Wesentliche reduzieren wollen und ein neues,
helles und transparentes Lichtspiel konzipiert. Das Re-
sultat: die gesamte Kirche hat mehr Leichtigkeit verliehen

bekommen.

Das Vorgiingerinstrumen!
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AKTUELLES

Dafiir wurden unter anderem der Haupteingang als
auch die zwei Seileneinginge neu geplanl. Durch eine
bewusste Gestaltung mit viel Licht und Glas wurde eine
Offnung zum Marienplatz hergestellt und damit Ein-
blicke von auflen méglich gemacht. Fiir die Winde des
Querschiffes wurden hinterleuchtete, textilbespannte
Rahmen ausgewihlt, die eine diffuse Lichtwirkung und
eine warme Atmosphire erzeugen. Die Lingsachse
wurde durch die Offnung des Westturms mit ihrer
Ausrichtung zum angehobenen Altar wiederbelebt.
In diese Lichtachse wurde die Orgel positioniert. Dr.
Schrammen: ,Um das neue Raumgefiihl nicht zu zer-
stiren, durfle die Orgel jedoch keinen zu breit angeleg-
ten Raum einnehmen, da sie damit zu plump und wuch-
tig wirken wiirde."

Eine besondere Herausforderung, der sich Orgelbau
Weimbs stellte: ein leichteres, optisch weniger dominan-

tes Instrument zu bauen, das dennoch seine volle Klang
pracht zur Geltung bringt. ,Die wichtigste Vorgabe an
den Orgelbauer war der Wunsch, dass sich die Orgel in
die Gesamtkonzeption der Kirche harmonisch einfiigt. So
galt auch fiir das Instrument die Doppelforderung: Re-
duktion und Transparenz. Alles Unwesentliche sollte
weggelassen werden, nichts Stérendes sollte den Ein- und
Durchblick behindern®, so Pfarrer Hurtz riickblickend.
Mit dem Ergebnis der Orgelbauer aus Hellenthal ist er
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AKTUELLE

Zuhbrer den Eindruck, dass der Lichtstrahl sich in ei-
ne Schallwelle verwandelt. Licht wird zum Ton und
Kirche zum Klangraum. Damit wird die optische Wei-
tung des Raumes durch die Farbgestaltung in der Akus-

I.i_edanzei_gér
‘Beratung | Vorfiihrung | Probeaufstellung

Den l'-ichti_g;él).'Liedanzeiger
fiir Ihre Kirche
bekommen Sie von uns!

mehr als zufrieden: ,Es wurde eine Fokussierung auf das » Flachanzeigen mit nur 12 mm Geh&usetiefe
Wesentliche erreicht, verbunden mit einer grofitmog- * Gerate sind funk- oder kabelgesteuert
lichen Durchlichtung der Orgel. Deswegen ist der * Zahlengeber mit einfacher Bedienung

» Sonderanfertigungen

optische Eindruck gepriigl von einer lichten Leichtigkeit, : 2
* Sonderzubehor

verbunden mit einer Harmonie, die durch den Prospekt
mit seinen in die Hohe strebenden Orgelpfeifen atem-
beraubend vollkommen erscheint. Man meint, die Orgel
wiirde das gefaltete Himmelszelt der Kirchendecke be-
rithren, ja iiber sie hinaus in den Himmel selbst hinein- ; 5

wachsen. So staunt der Betrachter iiber die reine Schiin- Fordern Sie

. - ~ unsere ausfiihrliche :
heit, die ihm begegnet.“ Zubehbr- und Bild- m Y
z icl Licht, Leichtigkeit und Harmonie gesell i = il
u so viel Licht, Leichtigkeit und Harmonie geselle SE—

sich ein besonderer Klang hinzu. Der Pfarrer: ,Die Ortesweg 7 | 36043 Fulda | Tel. 0661 - 40 22 22 | Fax 0661 - 40 22 21
. i jaegerlied@t-online.de | www.liedanzeiger.de

Kirche selbst wird zum Resonanzraum, der dem Ton i @ l o e.
Montage | Kundendienst | Riicknahme von Altgeraten

seine ganz besondere Firbung schenkt. So hat der
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Konzert

Beriihmte Organisten lassen sich vom Kirchenraum

als Konzertstitte und der neuen Weimbs-Orgel in-
spirieren. Zur Orgelweihe war Olivier Latry, Titular-
organist von Notre Dame, Paris, zu Gast. Er ,ver-
mochte einen Klangteppich auszubreiten, auf dem
die Seelen tanzen konnten, wie Pfarrer Klaus Hurtz
es umschrieb. Am Samstag, 24. Mirz, gibt der Ameri
kaner Cameron Carpenter ein Konzert. Der exzentri-
sche Kiinstler, 1981 in Pennsylvania geboren, spielt ab
19 Uhr in St. Marien. Die Gemeinde hal eine feste
Konzertreihe ,Klangraum St. Marien" eingerichtet.

tik der Orgel aufgegriffen und verstirkt. Die Winde
selbst scheinen transparent zu werden. Die Himmels
decke offnet sich. Transparenz fahrt zur Transzendie-
rung des Raumes und damit zum Transzendenlen
selbst, eben zu Gotl. Und damit greift die Orgel das Ge-
schehen auf, das an diesem Ort vollzogen werden will:

DER SPEZIALIST FUR
KIRGHENBANK-AUFLAGEN

Wir fertigen fur Ihre Kirche maBge-
rechte Bankauflagen und Sitzkissen
fiir GroBraumbestuhlungen.
Fordern Sie ein unverbindliches
Angebot und Muster an.

SCHOMERUS

Schomerus Schaumstoffverarbeitung
GartenstraBe 48

35080 Bad Endbach

Telefon 0 27 76 / 73 32

Telefax 0 27 76 / 84 48

Disposition

I Hauptwerk C-g3

Prinzipal 16’
Praestant 8
Gamba 8’
Doppelflote 8
Gedeckt 8
Dolce 8
Oktave 4
Rohrflote 4
Salicional 4
Quinte 22/3
Superoktave 2
Cornet 5f.ab c’ 8’
Mixtur 5f. 2
Trompete 8
Tuba 8'

Il Schwellwerk C-g3/g4

Bordun 16’
Geigenprinzipal 8’
Offenflote 8
Salicional 8’
Unda Maris 8’
Prinzipal 4
Blockflote 4
Quintflote 22/3'
Flote 2
Terz 13/5
Progressio 3- bis 5-fach 2
Basson 16’
Trompete harm. 8
Hautbois g’
Cromorne 8
Tremulant

Pedal C-f

Quinte 102/3'
Prinzipalbass 16’
Subbass 16’
Oktave 8’
Bassflote 8
Tenoroktave 4
Bombarde 16’
Posaune 8
Koppeln:

[I/1; Sub Il; Super II;

I/Ped: II/Ped
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AKTUELLES

die Liturgie. Sie will den Menschen ausrichten zu einer
Begegnung mit Gott und durch ihn Begegnung mit-
einander ermoglichen.”

Technische Daten zum Orgelwerk

Erbauer Josef Weimbs Orgelbau GmbH
Opus 322
Entwurf/Gestaltung Fa.Weimbs in Zusammenarbeit

mit dem Architekturbtiro
Dr.Schrammen, Ménchengladbach
Ulrich Peters, Orgelsachverstandiger
Bistum Aachen

Disposition

Fa.Weimbs
Mensuren Fa.Weimbs
Konstruktion und
Ausfiihrung Fa.Weimbs
Intonation Friedbert Weimbs
Orgelgehduse Eichenholz, weil gelaugt
Gewicht Ca.13 Tonnen
Hohe / Breite / Tiefe 9m/55m/3 m
Spieltraktur Manual:

Mechanisch - Hangetraktur;
Oktavkoppeln elektrisch
Pedal:

GrofRpedal: elektrisch
Kleinpedal: mechanisch

Registertraktur Elektrisch mit Setzeranlage

Windladen Manual und Kleinpedal:Schleifladen
GroRpedal Ventilladen

Winddruck Vorbalg: 115 mm WS
Hauptwerk: 75 mm WS
Schwellwerk: 75 mm WS
Pedal: 105 mm WS

Temperierung /

Tonhdhe Gleichstufig / 440 Hz bei +18°C

Olivier Latry bei den Konzertvorbereitungen
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Es entstand ein ,durchlichtetes” Instrument: Das offen ge-
slaltete Prospekt des Instruments mitsamt seiner Pfeifen
sowie die insgesamt hell und freundlich gewiihlten Mate-
rialien geben der Orgel eine Leichtigkeit, durch die sich
das Instrument wie selbstverstindlich in die Architektur
einschmiegl. Gleichzeitig hat es eine einzigartige Ton-
qualitil und Facettenreichtum — von liefsten sphérischen
Klangteppichen bis hin zu zarten, himmelhohen Ténen.
Dass Orgelbaumeister Frank Weimbs und sein Team
Bestes geleistet haben, bescheinigt auch Ulrich Peters,
Orgelsachverstindiger im Bistum Aachen: Der Mul, die
38-Register-Orgel mit zwei Manualen und Pedal zu ent-
wickeln, habe sich gelohnt. Peters: ,Das Instrument mit 38
Registern inklusive drei Pedalextensionen wirkt gesund,
es vermag den Raum zu fiillen, wie man es als Spieler und
Zuhorer erwartet. Dabei ist es nicht laut oder aufdringlich,
sondern ladt zum Spielen ein, im Sinne eines verspielten
Umgangs - im improvisierenden Gebrauch sowie im
Literaturvortrag - lustvoll prisentiert zu werden."

Annette Stolz

Bildnachweis
Fotos: Carlos Albuquerque www.pixelundkorn.de und Weimbs
Orgelbau GmbH www.weimbs.de

Granitsteinleerzen als Kirc‘lleg ba,gsteine

Die ideale Anreg'ung’ zZur S_pencl_e

Sie mailen uns ein Motiv ihrer Kirche oder ein anderes Wunsch
“motivan kerzen@stuwa.de und wir gesl.;:lte“u damit Thre Kerze.
GroRe Kerze 70x60 mm , G tﬁ{;e Motiv 40mm
Brennclau_elj ca. 25'5111!1(_1#1‘1
¢inzeln in Folie ver-Pac-let
Abnahme 60 Stck 2,45 EUR je Stck
Abnahme 120 Stele 2,10 EUR je Steke
Abnahme ?A-Qstcle 1,95 BEUR je Stek
Abnahme 360 Stdle 1,85 EUR je Stk

Preise ng!}{wsl, Versandkosten 4% :
_ stuwa Kerzenfabrik J. Stukenbrock GmbH
Uckendorfer Strafte 28-32 D-45886 Gelsenkirchen
Fon 0209-2 15 26 Fax 0208-14 53 00 Mail: kerzen@stuwa. de




