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Weimbs Orgelbau GmbH 
Meisterwerkstätte seit 1927 

 
Columbarium St. Donatus, 52078 Aachen-Brand
Reorganisation I Hauptwerk C-g³ 

Principal 8’
Gemshorn 8’
Rohrflöte 4’
Oktave 4’
Quinte 2 2/3’
Superoktave 2’
Mixtur 5 f. 1 1/3’
Trompete 8’
Tremolo 
 
II Schwellwerk C-g³ 
Rohrflöte 8’
Weidenpfeife 8’
Principal 4’
Gedeckt 4’
Nachthorn 2’
Sesquialter 2 f. 2 2/3’
Scharff 4 f. 1’
Dulzian 16’
Schalmey 8’
Tremolo 
 
III Positiv C-g³ 
Holzgedeckt 8’
Rohrflöte 4’
Principal 2’
Quinte 1 1/3’
Cymbel 3 f. 4’
Regal 8’
Tremolo 
 
Pedal C-f’ 
Subbass 16’
Offenbass 8’
Gedacktbass 8’
Mixtur 3 f. 2 2/3’
Fagott 16’
Posaune 8’
Klarine 4’
Choralbaß 4’
 
Koppeln / Nebenregister 
II/I; III/I; III/II; 
I/P; II/P; III/P 
  

Nachtigall 
 
 

Technische Daten Technical Data 
3 Manuale, Pedal, 31 Register 3 Manuals, Pedal, 43 Ranks
Spieltraktur: mechanisch Key Action: mechanical
Registertraktur: elektrisch Stop Action: electrical

  

Erbauer / Builder 

Wilbrand, Übach-Palenberg 1975
 

Reorganisation 
2017 - Weimbs Orgelbau GmbH

 


