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Weimbs Orgelbau GmbH 
Meisterwerkstätte seit 1927 

 

Annakirche, 52062 Aachen 
Orgelneubau, Opus 245 

I Hauptwerk C-g³ 

Bourdon 16' 

Principal 8' 

Hollpfeif 8' 

Salicional 8' 

Octav 4' 

Flaut dous 4' 

Quint 3' 

Superoctav 2' 

Terz 1 3/5' 

Mixtur IV 1 1/3' 

Trompette 8' 

Vox humana 8' 

Tremolant 

 

 

II Positiv C-g³ 

Bourdon 8' 

Flaut 4' 

Doublette 2' 

Larigot 1 1/3' 

Cornet V ab c' 8' 

Cromorne 8' 

Tremolant 

 

 

III Schwellwerk C-g³ 

Bourdon 8' 

Flûte traversière 8' 

Viole de Gambe 8' 

Voix céleste 8' 

Principal 4' 

Flûte octaviante 4' 

Nazard harmonique 2 2/3' 

Flageolet 2' 

Tierce harmonique 1 3/5' 

Fourniture V 2' 

Hautbois 8' 

Trompette harmonique 8' 

Tremolant 

 

 

Pedal C-f' 

Soubasse 16' 

Flûte 8' 

Bombarde 16' 

Trompete 8' 

  

Koppeln: 

II/I, III/I, III/II, Sub III/I  

I/P; II/P; III/P  

Technische Daten Technical Data 
3 Manuale, Pedal, 34 Register 3 Manuals, Pedal, 45 Ranks 
mechanische Spieltraktur, 
Registertraktur als Doppeltraktur mit 
Setzeranlage, Doppelfaltenbälge mit 
getrenntem Bass- / Diskantwind 

mechanical key action, stop action 
as double action with setter, double 
fold bellows with separated bass- 
/treble wind 

Temperierung nach JB I, 
Tonhöhe: 440 Hz bei +18°C 

Temperature: JB I 
Pitch: 440 Hz at +18°C 

  
Disposition / Stop List 

KMD Wolfgang Karius, KMD Viktor Scholz 
 

Entwurf / Design 
Weimbs Orgelbau GmbH 

 

Einweihung / Inauguration
29. Mai 1994 / May 29, 1994 

2016 Umbau auf eine Doppeltraktur mit Setzeranlage 


