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Weimbs Orgelbau GmbH 
Meisterwerkstätte seit 1927 

 
Große Evangelische Kirche, 53227 Bonn-Oberkassel
Restaurierung 

Hauptwerk C-g³ 
Bourdon 16‘ 
Principal 8‘ 
Hohlflöte 8‘ 
Viola di Gamba 8‘ 
Dolce 8‘ 
Quintatön 8‘ 
Oktave 4‘ 
Rohrflöte 4‘ 
Oktave 2‘ 
Mixtur 5f 2 2/3‘ 
Trompete 8‘ 
  

Schwellwerk C-g³ 
Lieblich Gedeckt 16‘ 
Flötenprincipal 8‘ 
Viola 8‘ 
Lieblich Gedeckt 8‘ 
Concertflöte 8‘ 
Aeoline 8‘ 
Voix celeste 8‘ 
Fugara 4‘ 
Flauto dolce 4‘ 
Flautino 2‘ 
Sesquialtera 2f 2 2/3‘ 
Oboe 8‘ 
  

Pedal C-f’  
Violonbass 16‘ 
Subbass 16‘ 
Oktavbass 8‘ 
Posaunenbass 16‘ 
  

Schwellpedal C-f‘ 
Lieblich Gedeckt * 16‘ 
Lieblich Gedeckt * 8‘ 
Violoncello * 8‘ 
  

Koppeln / Spielhilfen 
II/I; I/P; II/P; 
Sub II/I; Super II/I 
Generalkoppel 
Tutti, Forte, Mezzoforte, 
Auslöser, Autm. Pianopedal II
Zwei freie Kombinationen 
Registercrescendo 
 
* Transmissionen 
 

Technische Daten Technical Data 
2 Manuale, Pedal, 30 (27) Register 2 Manuals, Pedal, 32 Ranks
elekro-pneumatische Trakturen Key / stop action electro-pneumatical
 

Erbaut durch / Built by 
E.F.Walcker & Cie., Ludwigsburg 1908 

Restauriert / Restored 2021
 
 
 
 
 


