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Weimbs Orgelbau GmbH 
Meisterwerkstätte seit 1927 

 
Abteikirche St. Nikolaus, 50259 Pulheim-Brauweiler 
Neubau unter Wiederverwendung des historischen Gehäuses  
vermutlich von Balthasar König, Bad Münstereifel, 1715 

Technische Daten Technical Data 
2 Manuale, Pedal, 26 Register 2 Manuals, Pedal, 32 Ranks 
Spieltraktur: mechanisch Key Action: mechanical 
Registertraktur: mechanisch Stop Action: mechanical 
  

Disposition / Stop List 
OSV Eckhard Isenberg 

Kantor Michael Utz 
  

Temperierung 
Neidhardt 1732 für ein Dorf, Tonhöhe: a'= 440 Hz bei 18°C 

  

Einweihung / Inauguration 
25. Januar 2013 

 

I Hauptwerk C-g³ 
Bordun 16’
Principal 8’
Flaut 8’
Praestant 4’
Flaut travers 4’
Quint 2 2/3’
Octav 2’
Terz 1 3/5’
Mixtur IV 1 1/3’
Trompet 8’
 
II Oberwerk C-g³ 
Viola di Gamba 8’
Hollpfeif 8’
Flaut douce 4’
Nasard 2 2/3’
Flaut 2’
Terz 1 3/5’
Quint 1 1/3’
Mixtur IV 1’
Cromhorn 8’
Vox humana 8’
Tremolant 
 
Pedal C-f’ 
Subbass 16’
Octavbass 8’
Flaut 8’
Octav 4’
Bombart 16’
Trompet 8’
 
Koppeln / Sonstiges: 
II/I, I/P, II/P  
Nachtigall 

 


