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Weimbs Orgelbau GmbH 
Meisterwerkstätte seit 1927 
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St. Marien, 41236 MG-Rheydt 
Orgelneubau 

I Hauptwerk C-g3  
Prinzipal 16’ 
Praestant 8’ 
Gamba 8’ 
Doppelflöte 8’ 
Gedeckt 8’ 
Dolce 8’ 
Oktave 4’ 
Rohrflöte 4’ 
Salicional 4’ 
Quinte 2 2/3’ 
Superoktave 2’ 
Cornet 5f. ab c’ 8’ 
Mixtur 5f. 2’ 
Trompete 8’ 
Tuba 8’ 
  
II Schwellwerk C-g3/g4 
Bordun 16’ 
Geigenprinzipal 8’ 
Offenflöte 8’ 
Salicional 8’ 
Unda Maris 8’ 
Prinzipal 4’ 
Blockflöte 4’ 
Quintflöte 2 2/3’ 
Flöte 2’ 
Terz 1 3/5’ 
Progressio 3-5fach 2’ 
Basson 16’ 
Trompette harm. 8’ 
Hautbois 8’ 
Cromorne 8’ 
Tremulant  
  
Pedal C-f’  
Quinte 10 2/3’ 
Prinzipalbaß 16’ 
Subbaß 16’ 
Oktave  * 8’ 
Bassflöte  * 8’ 
Tenoroktave 4’ 
Bombarde 16’ 
Posaune  * 8’ 
  
Koppeln:  
II/I; Sub II; Super II; 
I/Ped; II/Ped 
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Technische Daten Technical Data 
2 Manuale, Pedal, 38 Register 2 Manuals, Pedal, 50 Ranks 
Spieltraktur: mechanisch Key Action: mechanical 
Registertraktur: elektrisch Stop Action: electrical 
  

Disposition / Stop List 

Ulrich Peters, Orgelsachverständiger Bistum Aachen 

Weimbs Orgelbau GmbH 
  

Einweihung / Inauguration 

03. Juli 2011 / July 03, 2011 
Olivier Latry, Paris 

 


