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Weimbs Orgelbau GmbH 
Meisterwerkstätte seit 1927 

 
Mariakirken, 5003 Bergen (NO) 
Orgelneubau 

Hauptwerk C-g³ 
Bordun 16’
Principal 8’
Viola da Gamba 8’
Rohrflöte 8’
Octave 4’
Spitzflöte 4’
Quinte 2 2/3’
Octave 2’
Kornett 3f 2 2/3’
Mixtur 4f 1 1/3’
Trompete 8’
Tremulant 
 
Hinterwerk C-g³  (schwellbar) 
Gedackt 8’
Quintadena 8’
Salicional 8’
Unda Maris 8’
Principal 4’
Rohrflöte 4’
Nasat 2 2/3’
Superoctave 2’
Terz 1 3/5’
Larigot 1 1/3'
Mixtur 3f 1’
Vox humana 8’
Basson / Chalumeau 8’
Tremulant 
 
Pedal C-f’ 
Principalbass 16’
Subbass 16’
Oktavbass 8’
Gedecktbass 8’
Octave 4’
Posaune 16’
Trompete 8’
 
Koppeln: 
II/I, I/P, II/P 
 

Elektrisch zu öffnende 
Dachklappe zur Ausbalancierung 
der Manualwerke nach Bedarf 
 

Temperierung: 
Neidhardt 1732 für ein Dorf 

Technische Daten Technical Data 

2 Manuale, Pedal, 31 Register 2 Manuals, Pedal, 38 Ranks 
Spieltraktur: mechanisch Key Action: mechanical 
Registertraktur: elektrisch Stop Action: electrical 

  

Disposition / Stop List 
Prof. Edgar Krapp, München 

Kare Nordstoga, Domorganist Oslo 
Karstein Askeland, Bergen 
Weimbs Orgelbau GmbH 

 

Prospektentwurf / Façade Design
Ulf Oldæus, Stockholm 

 

Einweihung / Inauguration
21. Juni 2015 


